
inrit

2,0%

LEGENDE

grasberm

voetpad / oprit; waterdoorlatende BSS - grijs
- 22x22x8cm voor niet-overrijdbaar voetpad
- 22x22x10cm voor overrijdbaar voetpad / oprit

parkeerstrook; kasseien

vakbeplanting; wintergroen heestermassief (hoog)

bestaande hoogstam te behouden

nieuw aan te planten hoogstam

boordsteen; type IB, langs rijweg / parkeerplaatsen

gracht / infiltratie zone

oprijhelling verkeersplateau

fietsenstalling

zitbank met rugleuning

fietspad/rijweg; zwarte asfaltverharding

kantstrook; type IID1, langs fietspad

aanduiding rijrichting; enkelrichting/ dubbelrichting

obstakelvrije ruimte; betongrasdallen

projectgrens

bestaande boom te rooien

aanduiding inrit/ doorgang

boordsteen; type ID4, tussen groenberm en voetpad

fietspad; waterdoorlatende BSS - rood

keermuur

rood-bruine asfaltverharding

4.0% aanduiding langshelling

printbeton - kasseimotief

voetpad; grijze betonverharding

aanduiding talud

verzonken boordsteen

rode slemlaag

nieuw aan te planten meerstammige heester

Verharding

infiltratiekom

Constructies

Aanduidingen

Groeninrichting

vakbeplanting: wintergroen heestermassief

Rioleringsontwerp

gracht

RWA-leiding

aanduiding dwarshelling

spoorwegrail

bestaande / toekomstige nutscabine

blindengeleiding

openbaar verlichtingsarmatuur

te herstellen verharding

betongrasdallen

lineaire betongrasdallen

werkzone

Infiltrerende goot (30x1000cm)

voetpad/rijweg; hydro lineo - grijs

DWA-leiding

parkeerstrook mindervaliden; waterdoorlatende BSS - blauw

parkeerstrook mindervaliden; waterdoorlatende BSS - grijs

tegel mindervalidenparking - blauw

aanduiding hoogtepeil+6.00

toegangspoort perceel

aanduiding voorrangsregeling

aanduiding fietssnelweg

aanduiding fietsoversteek

aanduiding oversteekplaats voor voetgangers
Created by Siegfried Pevenage

aanduiding noordpijl

flexibele plooibaken

toegangspoort nutscabine

picknicktafel

spelprikkel - boomstam

draadafsluiting spoorweg (h=1,5m)

draadafsluiting percelen (h=2m)

bestaande afsluiting te behouden

// Riolering op te breken
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Bestaande gracht behouden

Solitaire boom thv rustpunt

Voorbehouden locatie infobord F25

Herprofilering gracht i.f.v. stuwmuur

Bestaande gracht behouden

Gracht te herprofileren o.b.v. rioleringsconcept

Gracht te herprofileren o.b.v. rioleringsconcept

Gracht te herprofileren o.b.v. rioleringsconcept

Gracht 3m in te korten

Inbuizing te verlengen (diameter buis nader te bepalen)

Herprofilering gracht i.f.v. stuwmuur

Herprofilering gracht i.f.v. stuwmuur

Heesters

Bomenrij tussen E314 en rustpunt spoorweg

afwisselende soorten, boomgrootte 1b

Bomenrij tussen rustpunt spoorweg en Puttebroekstraat

afwisselende soorten, boomgrootte 2
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